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�îíîáëî÷íûå ãîðèçîíòàëüíûå
ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëèMXHMXH

�îíñòðóêöèß
�îíîáëî÷íûå ãîðèçîíòàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå íàñîñû èç
õðîìîíèêåëåâîé ñòàëè.
�îìïàêòíàß è ïðî÷íàß êîíñòðóêöèß, áåç âûñòóïàþùèõ ôëàíöåâ è ñ
ìîíîëèòíûì ñîåäèíåíèåì ìåæäó íàñîñîì è äâèãàòåëåì ñ
îïîðíûìè íîæêàìè.
�îðïóñ íàñîñà ìîíîëèòíûé, îòêðûò òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû
(áàðàáàííîãî òèïà), ôðîíòàëüíûé âñàñûâàþùèé ðàñòðóá
ðàñïîëîæåí âûøå âàëà íàñîñà è ðàäèàëüíûé ïîäàþùèé ðàñòðóá
ââåðõó.
�ðîáêè äëß çàïîëíåíèß è ñëèâà íà ñðåäíåé ëèíèè, äîñòóïíû ñ
ëþáîé ñòîðîíû (êàê çàæèìíàß êîðîáêà).

�ðèìåíåíèå
�îäîñíàáæåíèå.
�åðåêà÷êà ÷èñòûõ æèäêîñòåé, íå ñîäåðæàùèõ àáðàçèâíûõ
ïðèìåñåé è íå àãðåññèâíûõ äëß íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïî
òðåáîâàíèþ ïîñòàâëßþòñß íàñîñû ñ óïëîòíåíèåì èç îñîáûõ
ìàòåðèàëîâ).
�íèâåðñàëüíûé íàñîñ, èñïîëüçîâàíèå â áûòó, â ïðîìûøëåííîñòè,
íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ è äëß ïîëèâà.

�êñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèß
�åìïåðàòóðà æèäêîñòè îò -15°C äî +110°C.
�åìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà íå áîëåå 40°C.
�àêñèìàëüíî äîïóñòèìîå êîíå÷íîå äàâëåíèå â êîðïóñå íàñîñà: 8 áàð.

�ëåêòðîäâèãàòåëü
�ñèíõðîííûé 2-ïîëþñíûé ýëåêòðîäâèãàòåëü, ÷àñòîòà 50 �ö.
MXH : òðåõôàçíûé 230/400 � (±10%)
MXHM : ìîíîôàçíûé 230 � (±10%), ñ òåðìîçàùèòíûì óñòðîéñòâîì.
�îíäåíñàòîð âñòðîåí â êîíòàêòíóþ êîðîáêó.
�çîëßöèß êëàññà “F”.
�àùèòíîå óñòðîéñòâî IP 54.
�îíñòðóêöèß â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè: 

IEC 60034; 
IEC 60038; 
IEC 60335-1, EN 60335-1;
IEC 60335-2-41,EN 60335-2-41;  

�ïåöèàëüíûå èñïîëíåíèß ïîä çàêàç
- äëß ðàáîòû ñ äðóãèìè íàïðßæåíèßìè - äëß ðàáîòû ñ ÷àñòîòîé 60 �ö
- ñ çàùèòíûì óñòðîéñòâîì IP 55  - ñïåöèàëüíûå ìåõ. óïëîòíåíèß
- óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà èç âèòîíà
- äëß ðàáîòû ñ æèäêîñòßìè èëè â îêðóæàþùåé ñðåäå ñ

ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé

�îíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû

�îñòàâíàß ÷àñòü �àòåðèàë

�îðïóñ íàñîñà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
�îðïóñ êàñêàäà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
�ïëîò. êîëüöî ðàá. êîëåñà PTFE (�åôëîí)
�àáî÷åå êîëåñî �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
�ðûøêà êîðïóñà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
�àñïîðíàß âòóëêà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

�àë íàñîñà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
�ðîáêà �ðîìîíèêåëåâàß ñòàëü 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

�åõ. óïëîòíåíèå ñ ãíåçäîì �ëþìîêñèäíàß êåðàìèêà, óãîëü, EPDM
ïî ñòàíäàðòó ISO 3069 (äðóãèå ìàòåðèàëû ïî òðåáîâàíèþ)

�áëàñòü ïðèìåíåíèß n ≈ 2800 îá./ìèí.
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�åçóëüòàòû èñïûòàíèé ñ õîëîäíîé ÷èñòîé âîäîé, áåç ãàçà.
�ëß çíà÷åíèß ïîëîæèòåëüíîé âûñîòû íàïîðà ðåêîìåíäóåòñß çàïàñ â +0,5 ì.
�îïóñêè ñîãëàñíî ñòàíäàðòó ISO 9906, ïðèëîæåíèå “A”.
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�îíîáëî÷íûå ãîðèçîíòàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå
íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëèMXHMXH

Tåõ. õàðàêòåðèñòèêè n ≈ 2800 îá./ìèí. 

�àçìåðû è âåñ

P2 �îìèíàëüíàß ìîùíîñòü äâèãàòåëß.

P1 �àêñèìàëüíàß ïîòðåáëßåìàß ìîùíîñòü.
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�àðàêòåðèñòè÷åñêèå êðèâûå n ≈ 2800 îá./ìèí. 

�îíîáëî÷íûå ãîðèçîíòàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå
íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëèMXHMXH
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�îíîáëî÷íûå ãîðèçîíòàëüíûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå
íàñîñû èç íåðæàâåþùåé ñòàëèMXHMXH

�èä â ðàçðåçå

�îïîëíèòåëüíàß çàùèòà îò ðàáîòû áåç âîäû, ñî âñàñûâàþùèì ïàòðóáêîì,
ðàñïîëîæåííûì âûøå âàëà íàñîñà.

�àäåæíîñòü.  �ñå ãèäðàâëè÷åñêèå êîìïîíåíòû, êîíòàêòèðóþùèå ñ âîäîé
èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.  ðàáîòà ñ æèäêîñòßìè ñ òåìïåðàòóðîé
îò -15°C äî +110°C.

�ðî÷íîñòü.  �îðïóñ íàñîñà ìîíîëèòíûé ñî ñòåíêàìè áîëüøîé òîëùèíû,
îòêðûò òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû.

�îìïàêòíîñòü.  �îåäèíèòåëüíàß ÷àñòü è îñíîâàíèå ìîíîëèòíûå.  áåç
âûñòóïàþùèõ ôëàíöåâ.

�îëåå âûñîêàß ñòåïåíü çàùèòû îò ïîòåðü ÷åðåç óïëîòíåíèß, êðûøêà íàñîñà
îòäåëåíà îò êðûøêè äâèãàòåëß.  �îçìîæåí îñìîòð óïëîòíåíèé ÷åðåç áîêîâûå
îòâåðñòèß ìåæäó äâóìß ñòåíêàìè.  �îëåå âûñîêàß ñòåïåíü çàùèòû îò
ïðîíèêíîâåíèß âîäû â äâèãàòåëü ñíàðóæè, ïîëó÷åííàß çà ñ÷åò óäëèíåíèß
êîðïóñà íàñîñà âîêðóã ñîåäèíèòåëüíîé âòóëêè.

C R E A T I V E  T E C H N O L O G Y

Plus de sécurité
contre le fonctionnement à sec, avec l'orifice d'aspiration sur 
l'axe de la pompe.

Fiable
Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont 
en acier inoxydable. Pour liquides jusqu'à 110 °C.

Robuste
corps de pompe en une seule pièce de forte épaisseur, ouvert 
d'un seul côté.

Compacte
Lanterne pompe-moteur et socle en une seule pièce.
Sans bride saillante.

Plus de protection
contre les pertes d'étanchéité, par le couvercle de corps separé 
du fond de moteur. Possibilité d'inspection de l'étanchéité à 
travers les ouvertures latérales entre les deux parois.
Majeure protection contre l'entrée d'eau dans le moteur de 
l'extérieur, procurée par le corps de pompe prolongé autour de 
la lanterne de raccordement.

C R E A T I V E  T E C H N O L O G YMXH
Extra safety
against running dry, with the suction 
port above pump axis.

Reliable
All hydraulic parts in contact with the 
pumped liquid are of stainless steel. 
For liquids up to 110 °C.

Robust
Single-piece, thick barrel casing.

Compact
Single-piece lantern bracket and base.
Without protruding flange.

Greater protection
against leakage, with the pump casing 
cover separated from the motor shield. 
Possibility of inspecting the seal 
through the side apertures between the 
two walls.
Greater protection against water 
entering the motor from outside 
provided by an extension of the pump 
casing around the lantern bracket.

Più sicurezza
contro il funzionamento a secco, con la 
bocca aspirante sopra l'asse della pompa.

Affidabile
Tutte le parti idrauliche a contatto con il 
liquido sono di acciaio inossidabile. 
Per liquidi fino a 110 °C.

Robusta
Corpo pompa in un solo pezzo di grosso 
spessore, aperto su un solo lato.

Compatta
Raccordo pompa-motore e base in un 
solo pezzo.
Senza flangia sporgente.

Maggiore protezione
contro perdite di tenuta, con il coperchio 
pompa separato dal coperchio motore. 
Possibilità d'ispezione della tenuta 
attraverso le aperture laterali tra le due 
pareti.
Maggiore protezione contro l'ingresso 
d'acqua nel motore dall'esterno, ottenuta 
con il corpo pompa prolungato attorno 
alla lanterna di raccordo.
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3.93.001

Höhere Sicherheit
gegen Trockenlauf, durch den Saugstutzen 
über der Pumpenachse.

Zuverlässig 
Sämtliche vom Medium berührten Hydraulik- 
teile sind aus rostfreiem Edelstahl.
Für Mediumstemperaturen bis 110 °C.

Robust
Einteiliges dickwandiges Topfgehäuse.

Kompakt
Einteilige Antriebslaterne mit Grundplatte.
Ohne hervorstehenden Flansch.

Höherer Schutz
gegen Undichtheit durch die Trennung des 
Pumpendeckels vom Motorlagerschild.
Die seitlichen Öffnungen zwischen beiden 
Wänden bieten die Möglichkeit die 
Dichtung zu überprüfen.
Zusätzlicher Schutz des Motors gegen 
Spritzwasser durch Verlängerung des 
Pumpengehäuses über die Antriebslaterne. 

Más seguridad
Contra el funcionamiento en seco, con la boca de aspiración 
sobre el eje de la bomba.

Fiable 
Todas las partes hidráulicas en contacto con el líquido son de 
acero inoxidable. Para líquidos hasta 110 °C.

Robusta
Cuerpo bomba  de una sola pieza de grueso espesor, abierto 
por un solo lado.

Compacta
Acoplamiento bomba motor y base soporte de una sola pieza.
Sin brida sobresaliente.

Mayor protección
Contra las pérdidas del cierre, con la tapa de la bomba sepa- 
rada de la tapa del motor. Posibilidad de inspección del sello 
mecánico a través de la abertura lateral entre las dos paredes.
Mayor protección contra la penetración del agua en el motor, 
obtenida por medio del cuerpo bomba prolongad  o sobre el 
acoplamiento.
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