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(огружные  насосы DOMINATOR 4”  предназначены для установки на колодцах традиционного
типа, емкостях для хранения воды, водосборах, водоемах и т.д. � комплект входит нейлоновый
трос для подвешивания длиной 20 м
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вигатель

- $ороткозамкнутый асинхронный
электродвигатель с корпусом из
нержавеющей стали, охлаждаемый 
перекачиваемой жидкости

- �тепень защиты IP 68
- $ласс изоляции обмоток F
- Однофазное исполнение с постоянно

включенным конденсатором
- �строенная теплозащита в обмотках
- $леммная коробка полностью

изолирована
- Eариковые подшипники

самосмазывающиеся
- Gисло оборотов: 2850 об/мин.

�рименение
- *акачивание воды из колодцев

традиционного типа
- +ытовые водопроводы питьевой воды
- 1ебольшие автоматические установки

для орошения садов
- �амотёчное орошение

Ограничения

- (ерекачиваемая жидкость: чистая вода,
без взвешенных твердых примесей

- 4аксимальная температура жидкости 40°�
- 4аксимальная глубина погружения  20 м.
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$орпус насоса ;ромоникелевая нержавеющая сталь ;5 1810 (Aisi 304)
�сасывающая решётка ;ромоникелевая нержавеющая сталь ;16 16 (Aisi 431)

Основание Noryl GNF

?абочие колеса Ацетальная смола

Bиффузоры (оликарбонат с керамической вставкой
в точке износа

(робка-диффузор (оликарбонат с керамической вставкой
в точке износа

(робка-диффузор
Eестигранный из хромоникелькремниевой
нержавеющей стали ; 10 1809 (AISI 303) с
керамической окантовкой в точке износа +
AISI 416 в части крепления к ротору

4еханическое уплотнение �рафит

(ротивоположный торец Оксид алюминия

$абель питания 20 м 107 RNF-F

�омпонент �атериал
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11 Обратный клапан (ластик, в комплекте

�оловка Noryl с резьбовой вставкой 1’ 1/4

1а каждой ступени имеется упорное кольцо
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DOMINATOR 4

�А����А ��*	������* *А�А���������

�одельАртикул
�отребляемая

мощность

к�тл.с.
	апряжение �ок, А μF Q

л/мин

м3/ч

0 80
	оминальная

мощность

к�тл.с. 4,80

20

1,2

40

2,4

60

3,6

115

�А�А���	�� �А8���� � ���

 4одель
�абаритные размеры, мм

A

�ес

Ø C DNM $гпроход

643 98  DOMINATOR 4” - 115/57 9,92 1”1/4

549 98  DOMINATOR 4” - 55/50 8,82 1”1/4

643 98  DOMINATOR 4” - 75/56 9,62 1”1/4

  DOMINATOR 4” - 75/35

  DOMINATOR 4” - 115/36

560 98 8,11”1/4

560 98 8,11”1/4
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Hм
 20  30  50  70  90

  1,2   1,8   2,4   3,0   3,6   4,2   4,8   5,4   6,0

1 ~ 220 ÷ 240 B 500,90 0,65 38,7 170,70 0,50 3 16  DOMINATOR 4” - 55/50  M  N3200020 6

1 ~ 220 ÷ 240 B 561 0,75 49,8 38,1 190,80 0,60 3,3 16  DOMINATOR 4” - 75/56  M  N3200010 8

1 ~ 220 ÷ 240 B 571,50 1,10 52 44,4 31,5 16,61 0,80 16  DOMINATOR 4” - 115/57 M  N3200040 85

1 ~ 220 ÷ 240 B 350,80 0,60 33 26 110,50 0,35 3 12,5  DOMINATOR 4” - 75/35  M  N3200110 5

1 ~ 220 ÷ 240 B 361 0,75 35 32 25 130,55 0,40 12,5  DOMINATOR 4” - 115/36 M  N3200100 53,5

DNM

A

ø C



����А�
�Ь

к�т

139

�А
���А �О�
О�А Э�
���О�А

�Я ��Я �О��У��	1 ����А�
�
/

6А&%Q6АTЬ>АЯ =TQ>А ЭTO&39О&АKOTЯ
�отеря напряжения -   3%. 6аксимальная температура окружающей среды +30°C.
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3 ~ 400 B - 50 �ц
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523
384
262

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
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4
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131
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1 четырехжильный электрокабель
4 x …MM2

1.5 2.5 4 6 10
&абель – максимальная длина в м

2587.5 64
2109.2 52
17611 70
14913 60
13015
10518.5
8922

320
218
160
120
88

103
84
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256
192
140
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289
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1 ~ 220 ÷ 240 B - 50 �ц

&абель – максимальная
длина в м
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3 ~ 230 B - 50 �ц

&абель – максимальная
длина в м
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4 x …MM2
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4 x …MM2


