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Niper 3

Niper 1, 2

ÑÀÌÎÂÑÀÑÛÂÀÞÙÈÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ 
ÎÄÍÎÑÒÓÏÅÍ×ÀÒÛÅ ÍÀÑÎÑÛ Ñ 
ÏÐÅÔÈËÜÒÐÎÌ

Äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé, õëîðèðîâàííîé 
è ñîëåíîé âîäû â áàññåéíàõ, SPA è 
àêâàïàðêàõ.
Ïåðåêà÷èâàåìûå æèäêîñòè íå 
äîëæíû ñîäåðæàòü àáðàçèâíûõ è 
ëèííîâîëîêíèñòûõ âêëþ÷åíèé è 
âåùåñòâ, àãðåññèâíûõ ïî îòíîøåíèþ ê 
ìàòåðèàëàì äåòàëåé íàñîñà.

Технические данные Niper 1, 2 Niper 3

Подача, max 11,5 м3/час 18 м3/час

Напор, max 12 м 14 м

Потребляемая мощность, Р1 от 0,27 до 0,43 кВт от 0,45 до 0,85 кВт

Высота всасывания 4 м

Напряжение в сети / частота 1~220;240B / 50Гц

Номинальные обороты двигателя 2800 об/мин

Степень защиты / класс изоляции IP 55 / F

Встроенная тепловая защита во однофазных насосах

Уровень шума, max 53 дБ 56 дБ

Охлаждение мотора воздушное за счет вентилятора

Температура перекачиваемой 

жидкости / окружающего 50°С / 40°С

воздуха, max

Давление, выдерживаемое 

корпусом, max

Допустимое давление  Расчитывается сл. образом: давление,

на входе, max выдерживаемое корпусом минус 

максимальный напор насоса, bar

Материалы

Корпуса насоса армированный стекловолокном полипропилен

Корпус двигателя алюминий марки L;2521

Рабочее колесо армированный стекловолокном полимер Noryl

Вал нерж. сталь AISI 420

Тип уплотнения вала, материалы торцевое, графит / алюминий

Комплектация разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (1 шт.) и 

D 38 мм (1 шт.)

Дополнительное оборудование см. каталог БАССЕЙНЫ

4 bar
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Niper 1, 2
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